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1 Aufgabenstellung

Die Stadt Erbach beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Wetterkreuz Il, der
slidlich an den Bebauungsplan Wetterkreuz anschlie3t, zur Entwicklung eines Allgemei-

nen Wohngebiets in Erbach-Ersingen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung sind die Larmeinwirkungen der bestehenden
Sportanlage an der Dellmensinger Straf3e auf das geplante Wohngebiet Wetterkreuz Il zu

ermitteln und zu beurteilen.

Als Grundlage fiir die Beurteilung der La&rmeinwirkungen durch die Nutzung des Sportge-

landes dient die Sportanlagenldrmschutzverordnung - 18. BimSchV - [1].

Die Ergebnisse der im Auftrag der BaulanderschlieBungsgesellschaft Erbach mbH durch-
gefiihrten Untersuchung werden hiermit vorgelegt.
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2 Ausgangsdaten

21 Plangrundlagen, 6rtliche Gegebenheiten

Die Stadt Erbach stellte uns fiir die Bearbeitung der schalltechnischen Untersuchung den
Entwurf des Bebauungsplans Wetterkreuz Il, sowie Bestandsplane zum Untersuchungs-
gebiet zur Verfagung.

Die bestehende Sport- und Freizeitanlage liegt westlich und 6stlich der Dellmensinger
Strale.

Die Sport- und Freizeitanlage besteht im Wesentlichen aus 2 Spielfeldern fiir FuRball,
einem Tennisplatz und einem Parkplatz sowie den Ersinger Badeseen. Das Hauptspiel-
feld und der Parkplatz liegen westlich der Dellmensinger Stra3e. Das kleinere Trainings-

feld, der Tennisplatz und die Badeseen liegen 6stlich der Dellmensinger StraRe.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Wetterkreuz Il grenzt mit der Nordseite an die
bestehende Wohnbebauung des Wohngebiets Wetterkreuz an.

Die ortlichen Gegebenheiten sind im Plan 2213-01 dargestellt.

2.2 Sportgeldnde - Nutzungen
Die Spielfelder dienen in erster Linie dem FuRballverein der SG Ersingen 1924 e. V..
Spiel- und Trainingsbetrieb der FuRballmannschaften findet derzeit werktags zwischen

17.00 und 22.00 Uhr statt. Spielbetrieb findet regelméRig an den Wochenenden im Zeit-
fenster von ca. 10.00 bis 18.00 Uhr und werktags ab 18 Uhr statt.

FuBballtraining wird pro Platz von 10-15 Personen besucht.

Spielbetrieb an den Wochenenden erfolgt meist durch 2 FuRRballmannschaften mit weni-
gen Zuschauern (etwa 50 Personen), in Ausnahmefallen mit maximal 200 Zuschauern.
Die Spiele finden meist auf dem Hauptspielfeld westlich der Dellmensinger Stralle statt.
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2.3 Ballspielfelder, Lirmemissionen

Der VDI-Richtlinie 3770 - Emissionskennwerte von Schallquellen Sport- und Freizeitanla-

gen - [2] sind die Emissionspegel von Sportanlagen zu entnehmen.

Diese bilden die Grundlage fir die Berechnung der Larmeinwirkungen der FuBballspiel-
felder:

Training und Spielbetrieb

ohne wesentliche Zuschauerbeteiligung: Lw= 97,7 dB(A)
Spielbetrieb mit 50 Zuschauern: Lw= 104,8 dB(A)
Spielbetrieb mit 200 Zuschauern: Lw= 107,6 dB(A)

Diese Schallleistungspegel werden jeweils den gesamten Spielfeldern zugeordnet, wobei

die Hohe der Emission 1,6 m iber dem Gelédnde angenommen wird.

Der mittlere Maximalschallleistungspegel von Schiedsrichterpfiffen betrdgt nach [2]
LwaFmax = 118 dB.

Die Kenndaten der Larmquellen sind im Anhang auf den Seiten 1 bis 5 aufgelistet.

24 Tennisplatz, LArmemissionen

Der VDI-Richtlinie 3770 [2] ist der folgende Emissionspegel zu entnehmen. Dieser bildet
die Grundlage fiir die weiteren Berechnungen:

Tennisplatz Lw= 93 dB(A) pro Feld

Der Anlage besteht aus 1 Tennisplatz mit 2 Spielfeldern. Die Abstrahlung wird in einer
Héhe von 2 m Uber Gelédnde angenommen. Es wird von einer stetigen Nutzung der Ten-
nisanlage im Zeitbereich tags ausgegangen. Erfahrungsgemaf wird wahrend der Saison
von ca. 8 bis 22 Uhr gespielt.

Die Kenndaten der Tennisanlage sind im Anhang auf den Seiten 6 und 7 aufgelistet.
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25 Parkierung, Lirmemissionen

Dem Sport- und Freizeitgelande ist ein 6ffentlicher Parkplatz mit ca. 100 Stellplatzen zu-

geordnet.

Die Frequentierung des Parkplatzes ist von der Intensitdt der Nutzung des Sport- und
Freizeitgelandes abhangig. Im Rahmen der Larmabschatzung wird im Zeitbereich tags
von durchschnittlich jeweils 0,2 Fahrzeugbewegung pro Stellplatz und Stunde ausgegan-
gen. Aus diesem Ansatz resultieren 320 Fahrzeugbewegungen im Zeitbereich tags.

Bei insgesamt 320 Fahrzeugbewegungen tags ergibt sich der folgende nach der Park-
platzlarmstudie [3] fur ,Besucher und Mitarbeiter‘ berechnete Emissionspegel:

Larmquelle Lwa in dB(A) (Parkplatzlarmstudie)
tags
Parkplatz 87,4

Die Berechnung des Emissionspegel des Parkplatzes ist im Anhang auf den Seiten 8 bis
11 dokumentiert. Es ist zu beachten, dass sich der auf der Seite 10 genannte Schallleis-
tungspegel auf 1 Bewegung/Stellplatz*Stunde bezieht.

Bei den Berechnungen werden eine gleichméafige Verteilung der Fahrzeugbewegungen
auf der gesamten Parkplatzfliche und eine wassergebundene Oberflache des Parkplat-
zes zu Grunde gelegt.
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3 Schalltechnische Anforderungen

3.1 Sportanlagenlarmschutzverordnung — 18. BImSchV

GemaR der Sportanlagenlarmschutzverordnung -18. BImSchV- [1] in Verbindung mit der
2. Verordnung der Bundesregierung zur Anderung der Sportanlagenlérmschutzver-
ordnung vom 1. Juli 2017 sind Sportanlagen so zu errichten und zu betreiben, dass die
Immissionsrichtwerte fir Immissionsorte auferhalb von Gebduden durch den Beurtei-
lungspegel nicht Uberschritten werden.

Es gelten folgende Richtwerte fir Allgemeine Wohngebiete (WA):

Uhrzeit Zeitblock WA

Werktags 06.00 — 08.00 2) 50 dB(A)

08.00 - 20.00 1) 55 dB(A)

20.00 — 22.00 2) 55 dB(A)

22.00 — 06.00 3) 40 dB(A)
Sonn- und feiertags 07.00 - 09.00 2) 50 dB(A)

09.00 - 13.00

15.00 — 20.00 R 55 dB(A)

13.00 - 15.00

20.00 — 22.00 2) 55 dB(A)

22.00 — 07.00 3) 40 dB(A)
1) Reine Tageszeit RT: Mittelungspegel (iber den gesamten Zeitraum

2) Ruhezeiten am Tag RZ: Mittelungspegel des einzelnen Zeitblocks

Einzelne kurzzeitige Gerauschspitzen sollen den Richtwert tags um nicht mehr als
30 dB(A) und nachts um nicht mehr als 20 dB(A) Gberschreiten.

Fur die Nutzung an Sonn- und Feiertagen sieht die 18. BImSchV [1] eine Ausnahme-

regelung vor:

- Betragt die Nutzungszeit der Sportanlage zusammenhéngend weniger als vier
Stunden und fallen mehr als 30 Minuten der Nutzungszeit in die Zeit von 13.00
bis 15.00 Uhr, gilt als Beurteilungszeit ein Zeitabschnitt von vier Stunden, der
die volle Nutzungszeit umfasst.

Den Nebenbestimmungen und Anordnungen im Einzelfall (18. BImSchV, §5) ist zu ent-

nehmen:

- Bei Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der Sportanlagenlarmschutzverordnung
(1991) baurechtlich genehmigt oder — soweit eine Baugenehmigung nicht erfor-
derlich war — errichtet waren, soll die zustandige Behdérde von einer Festset-
zung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsrichtwerte um weniger

als 5 dB(A) liberschritten werden.
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Seltene Ereignisse

Von der Festsetzung von Betriebszeiten soll bei seltenen Ereignissen abgesehen werden.

Die 18. BImSchV [1] nennt folgende Regelung:

Uberschreitungen der Immissionsrichtwerte durch besondere Ereignisse und (Sport-)
Veranstaltungen gelten als selten, wenn sie an héchstens 18 Kalendertagen eines Jahres
in einer oder mehreren Beurteilungszeiten auftreten. Dabei dirfen die Gerduschimmissio-
nen die Immissionsrichtwerte, abhéngig von der Gebietsausweisung, um nicht mehr als
10 dB(A), keinesfalls aber die folgenden Héchstwerte iberschreiten:

Zeitbereich Beurteilungspegel Kurzzeitige Spitzenpegel
Tags 70 dB(A) 90 dB(A)
Ruhezeit 65 dB(A) 85 dB(A)
Nachts 55 dB(A) 65 dB(A)
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4 Larmimmissionen

4.1 Berechnungsverfahren

Die Berechnung der Schallimmissionen wurde mit dem Programmpaket soundPLAN der
soundPLAN GmbH, Backnang, durchgefiihrt. Die einschldgigen Regelwerke der Schall-
immissionsberechnung (DIN ISO 9613-2 [4], VDI 2714 [5], VDI 2720 [6]) bilden die Grund-
lage von soundPLAN.

Die Berlicksichtigung der értlichen Gegebenheiten bei den detaillierten Berechnungen der
Larmeinwirkungen bedingt die Erstellung eines dreidimensionalen Geldndemodells. Verein-
fachend wurde im nahezu ebenen Gelande eine pauschalierte Beriicksichtigung der Topo-
grafie vorgenommen. Das Berechnungsmodell erfordert die Eingabe folgender Datensatze

nach Lage und Hoéhe:

schallabstrahlende Flachen (z. B. Spielfeld) mit Emissionspegeln
— Punktschallquelle (Schiedsrichterpfiff)

— Reflexkanten (Gebaude)

— Schallschirme bzw. Beugungskanten

— Bezugspunkte

Fir die einzelnen Bezugspunkte werden die Larmeinwirkungen der abstrahlenden FIa-
chen- und Punktschallquellen unter Beriicksichtigung der Pegelminderungen auf dem
Ausbreitungsweg (z. B. Bodenddmpfung, Abstand, Abschirmung) und der Pegelerhéhun-

gen durch Reflexionen berechnet.
Die Lage der Larmquellen und der Bezugspunkte geht aus dem Plan 2213-01 hervor.

Zur Darstellung der Larmsituation im Planungsgebiet wurden Isophonenpléne erstelit. Die
Isophonen sind aus Rasterlarmkarten mit einem Rasterabstand der Bezugspunkte von 3
auf 3 m mit einer Bezugshoéhe von 6 m {iber Gelande abgeleitet.

Die Immissionspegelberechnungen sind im Anhang ab Seite 12 dokumentiert.

Abweichungen ‘der Pegelwerte in den Isophonenplénen und den Einzelpunktberech-
nungen sind in der unterschiedlichen Beriicksichtigung der Reflexionen begriindet. Bei
der Einzelpunktberechnung wird die Larmsituation ,vor dem geéffneten Fenster* be-
stimmt. Bei den Isophonenplénen werden die Reflexionen an den Fassaden beriicksich-
tigt. Zum Richtwertvergleich dienen die Einzelpunktberechnungen.
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4.2 Berechnungsergebnisse, Beurteilung

4.21 Spielfelder

Aus der folgenden Tabelle gehen fiir das Hauptspielfeld (Spiel 1) und das Spielfeld (Spiel
2) die Larmeinwirkungen bei stetigem Trainingsbetrieb und der Gesamtpegel bei einer
Parallelnutzung hervor. Es sind die Immissionsrichtwerte der 18. BiImSchV [1] fir die Zeit-
bereiche Reine Tageszeit RT (aulRerhalb Ruhezeit) und Ruhezeit am Abend genannt. Da
eine vereinsmafige Nutzung in der Regel nicht in den frihen Morgenstunden stattfindet,
wird auf die Betrachtung der morgendlichen Ruhezeit verzichtet.

Bezugspunkt Mittelungspegel Training Richtwerte WA
HR | Geschoss | Haupt: Spielfeld | Gesamt RT/RZ
spielfeld
Haus 1 NO EG 47,5 39,3 48,1
1.0G 48,3 39,8 48,9
2.0G 49,1 40,0 49,6
Haus 3 NO EG 44,9 38,6 45,8
1.0G 45,5 39,0 46,3 55
2.0G 46,1 39,1 46,9
Haus 5 NO EG 42,5 37,9 43,8
1.0G 43,0 38,2 442
2.0G 43,4 38,3 44,6

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Liegen die Mittelungspegel unter den Richtwerten, ist die Nutzung der Spielfelder ohne
Einschrankungen mdoglich. Der Mittelungspegel entspricht dann dem Beurteilungspegel
bei uneingeschrankter Nutzung. Auf die Bildung der Beurteilungspegel unter Berlcksichti-
gung der tatséchlichen oder angestrebten Nutzungszeiten kann in diesem Fall verzichtet

werden.

Die Mittelungspegel liegen bei kontinuierlichem Trainingsbetrieb wahrend der Reinen
Tageszeit und in den betrachteten Ruhezeiten unter den Richtwerten der 18. BImSchV
[1]. Dementsprechend ist Trainingsbetrieb im Zeitbereich tags (bis 22.00 Uhr) ohne Ein-

schrankung mdglich.

Zur Veranschaulichung der Larmeinwirkungen beim Trainingsbetrieb auf beiden Platzen
dient der Isophonenplan 2213-02.
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In der folgenden Tabelle sind die Larmeinwirkung des Hauptspielfeldes und des Spielfel-

des bei kontinuierlichem Spielbetrieb mit 50 Zuschauern aufgelistet:

Bezugspunkt Mittelungspggezl stetiger Spielbetrieb | Richtwerte WA
uschauer
HR | Geschoss s';;‘l’f‘;tl'd Spielfeld | Gesamt RT/RZ
Haus 1 NO EG 54,6 46,4 55,2
1.0G 55,4 46,9 56,0
2.0G 56,2 47,1 56,7
Haus 3 NO EG 52,0 45,7 52,9 55
1.0G 52,6 46,1 53,4 (70)
2.0G 53,2 46,2 54,0
Haus 5 NO EG 49,6 45,0 50,9
1.0G 50,1 45,3 51,3
2.0G 50,5 45,4 51,7

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))
(70) Anforderung an seltene Ereignisse

fett Richtwertlberschreitung

Stetiger Spielbetrieb mit 50 Zuschauern auf dem Hauptspielfeld kann zu Richtwertiber-
schreitungen fihren. Da bei Ublichem Spielbetrieb mit 2 Spielen auf dem Hauptspielfeld
am Samstag oder Sonntag nur wahrend 180 Minuten Dauer mit signifikanten Larmeinwir-
kungen zu rechnen ist, sind zur abschlieRenden Beurteilung die Beurteilungspegel detail-

liert zu bestimmen.

Zur Veranschaulichung der Larmeinwirkungen beim Spielbetrieb mit 50 Zuschauern auf
dem Hauptspielfeld dient der Isophonenplan 2213-03.

Bei der Beurteilung kann einerseits fiir den Spielbetrieb an Sonntagen die Sonderrege-
lung fir eine Nutzungsdauer von maximal 4 Stunden in Ansatz gebracht werden. Bei einer
Dauer der Larmeinwirkungen von 180 Minuten im Beurteilungszeitraum von 4 Stunden fir
die Spiele der 1. und 2. Mannschaft ergeben sich die Beurteilungspegel durch den Mitte-
lungspegel und eine Zeitkorrektur von — 1,2 dB(A). Am kritischen Bezugspunkt Haus 1,
NO, 2.0G, ergibt sich somit ein Beurteilungspegel von 56,2 dB(A) — 1,2 dB(A) = 55,0
dB(A). Der Beurteilungspegel entspricht dem Richtwert von 55 dB(A). Die Anforderung an
den Beurteilungspegel wird somit auch bei 2 Spielen mit 50 Zuschauern erfiillt. Die Anfor-

derung an seltene Ereignisse wird (iberaus deutlich unterschritten.
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Andererseits kann sonntags ein Jugendspiel am Vormittag und ein Spiel der Aktiven am
Nachmittag stattfinden. Diese Konstellation fiihrt zu folgenden Beurteilungspegeln:

Bezugspunkt Mittelungspegel 50 Zuschauer | Richtwerte WA
HR | Geschoss s%ﬁelljf?ld Ss;)(;elfgld Gesamt RT
90 min min
Haus 1 NO EG 46,8 38,6 47,4
1.0G 47,6 39,1 48,2
2.0G 48,4 39,3 48,9
Haus 3 NO EG 44,2 37,9 45,1 55
1.0G 44,8 38,3 45,7 (70)
2.0G 45,4 38,4 46,2
Haus 5 NO EG 41,8 37,2 43,1
1.0G 42,3 37,5 43,5
2.0G 42,7 37,6 43,9

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit (9-13 Uhr und 15-20 Uhr)
(70) Anforderung an seltene Ereignisse

fett Richtwertiiberschreitung

Gleichzeitiger Spielbetrieb auf beiden Spielfeldern findet in der Regel nicht statt. Die An-
forderung an seltene Ereignisse wird auch bei gleichzeitigem Spielbetrieb iberaus deut-
lich unterschritten.

In Ausnahmeféllen werden bis zu 200 Besucher bei Spielen auf dem Hauptspielfeld er-
wartet. Diese Situation fUhrt bei stetigem Spielbetrieb zu folgenden Pegelwerten:

Bezugspunkt MIttelungsg%%elzﬁtse;;‘gaeuresrplelbetrleb Richtwerte WA
HR | Geschoss Hauptspielfeld RT/RZ

Haus 1 NO EG 57,4

1.0G 58,2

2.0G 59,0
Haus 3 NO EG 54,8 55

1.0G 55,4

2.0G 56,0 (70)
Haus 5 NO EG 52,4

1.0G 52,9

2.0G 53,3

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))
(70) Anforderung an seltene Ereignisse

fett Richtwertiberschreitung
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Stetiger Spielbetrieb mit 200 Zuschauern auf dem Hauptspielfeld kann zu Richtwertlber-
schreitungen fihren. Da jedoch bei nur einem Spiel von 90 Minuten Dauer mit der maxi-
malen Anzahl an Zuschauern zu rechnen ist, sind zur abschlie®enden Beurteilung die
Beurteilungspegel detailliert zu bestimmen. Hierbei kann ebenfalls die Sonderregelung fir
eine Nutzungsdauer von maximal 4 Stunden in Ansatz gebracht werden. Bei einer Dauer
der Larmeinwirkungen von 90 Minuten im Beurteilungszeitraum von 4 Stunden ergeben
sich die Beurteilungspegel durch den Mittelungspegel und eine Zeitkorrektur von — 4,3
dB(A). Am kritischen Bezugspunkt Haus 1, NO, 2.0G, ergibt sich somit ein Beurteilungs-
pegel von 59,0 dB(A) — 4,3 dB(A) = 54,7 dB(A). Der Beurteilungspegel unterschreitet den
Richtwert von 55 dB(A). Die Anforderung an den Beurteilungspegel wird somit auch beim
Spiel mit 200 Zuschauern erfiilit. Die Anforderung an seltene Ereignisse wird Uberaus
deutlich unterschritten.

Erganzend wurde fir den dem Hauptspielfeld ndchstgelegenen Bezugspunkt Haus 1, NO,
die bei Schiedsrichterpfiffen zu erwartenden Spitzenpegel berechnet. Die Lage der Larm-
quelle und des Bezugspunkts geht aus dem Plan 2213-01 hervor. Die Berechnungen lie-
fern folgende Ergebnisse:

Bezugspunkt Schiedsrichterpfiffe, maximal | Richtwerte WA
HR | Geschoss Hauptspielfeld RT/RZ
Haus 1 NO EG 74,1
1.0G 75,5 85
2.0G 76,6

Pegelangaben in dB(A)
RT Reine Tageszeit
RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Die Anforderung an kurzzeitige Gerauschspitzen wird sehr deutlich unterschritten.
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423 Tennisplatz

Aus der folgenden Tabelle gehen die Larmeinwirkungen der 2 Tennisplétze bei einer
stetigen Nutzung hervor. Die Larmeinwirkungen sind den schalltechnischen Anforde-
rungen der 18. BImSchV [3] gegenlbergestellt. Die Lage der Bezugspunkte ist im Plan
22113-07 dargestellt:

Bezugspunkt Mittelungsp;ege_l bei stetigem Richtwerte Ml
etrieb
HR | Geschoss Tennis RT/RZ RZ mo
Haus 1 NO EG 38,4
1.0G 38,6
2.0G 38,9
Haus 3 NO EG 38,6
1.0G 38,9 55 50
2.0G 39,1
Haus 5 NO EG 38,5
1.0G 38,7
2.0G 39,1

Pegelangaben in dB(A)

RT reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

RZ mo Ruhezeit morgens

Bei der stetigen Nutzung der Tennisanlage im Zeitbereich tags werden die Anforderun-
gen der 18. BiImSchV [3] innerhalb und auflerhalb der Ruhezeiten (iberaus deutlich

unterschritten.
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4.24 Nutzung des Parkplatzes

Durch insgesamt 320 Fahrzeugbewegungen tags werden folgende Larmeinwirkungen
verursacht, die dem Immissionsrichtwert fiir die Zeitbereiche Reine Tageszeit RT (aufRer-
halb Ruhezeit) und Ruhezeit am Abend gegentuibergestellt sind:

Bezugspunkt Mittelungspegel Richtwerte WA
HR Geschoss Parkplatz tags RT/RZ
Haus 1 NO EG 35,8
1.0G 36,5
2.0G 37,2
Haus 3 NO EG 38,3
1.0G 39,2 55
2.0G 40,2
Haus 5 NO EG 38,3
1.0G 39,4
2.0G 40,2

Pegelangaben in dB(A)

RT Reine Tageszeit

RZ Ruhezeiten (abends (20-22 Uhr) und sonntagnachmittags (13-15 Uhr))

Im Zeitbereich tags sind durch die Nutzung der Parkierung liberaus deutliche Unterschrei-

tungen der Richtwerte zu erwarten.

Beziiglich der kurzzeitigen Gerauschspitzen wird auf die empfohlenen Mindestabstande
der Parkplatzlarmstudie [4] Bezug genommen. Nach [4] werden zum Schutz vor Pegel-
spitzen beim Tlrenschlagen, Motoranlassen usw. bei Pkw-Parkplédtzen im Zeitbereich
nachts folgende Mindestabstdnde zwischen dem kritischen Bezugspunkt und dem
nachstgelegenen Stellplatz zur Einhaltung der Anforderungen an den Regelbetrieb emp-
fohlen:

bei Allgemeinen Wohngebieten (WA) nachts 28 m

Der geringste Abstand der geplanten Geb&dude zum Parkplatz betragt mindestens 30 m,
so dass keine Uberschreitungen der Anforderungen an kurzzeitige Geréuschspitzen bei
der Nutzung der Stellplétze im Zeitbereich nachts zu befiirchten sind.



Seite 16 von 17 ISIs

4.25 Uberlagerung der Lirmanteile

Auf eine Uberlagerung der Larmanteile wird verzichtet, da die Larmsituation im Zeitbe-
reich tags durch die Larmeinwirkungen der Spielfelder, insbesondere des Hauptspielfel-
des bestimmt wird und der Larmanteil des Parkplatzes und der Tennisanlage von unter-
geordneter Bedeutung ist.

5 Zusammenfassung - Interpretation der Ergebnisse

Die Stadt Erbach beabsichtigt die Aufstellung des Bebauungsplans Wetterkreuz Il, der
stdlich an den Bebauungsplan Wetterkreuz anschlieft, zur Entwicklung eines Allgemei-
nen Wohngebiets in Erbach-Ersingen.

Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung wurden die Larmeinwirkungen der bestehen-
den Sport- und Freizeitanlage an der Dellmensinger Strafte auf das geplante Wohngebiet

Wetterkreuz Il ermittelt und beurteilt.

Als Grundlage fiir die Beurteilung der Larmeinwirkungen durch die Nutzung der Sportan-
lage dient die Sportanlagenlarmschutzverordnung - 18. BImSchV - [1].

Die bisherige Nutzung der Sport- und Freizeitanlage fiir den Trainings- und Spielbetrieb
ist im Zeitbereich tags ohne Einschrankung moglich. Die Anforderung an kurzzeitige Ge-

rauschspitzen wird durch Schiedsrichterpfiffe im Zeitbereich tags deutlich unterschritten.

Nicht bertcksichtigt sind bei dieser Beurteilung die Nebenbestimmungen und Anordnun-
gen im Einzelfall (18. BImSchV, §5) fir Sportanlagen, die vor Inkrafttreten der Sportanla-
genlarmschutzverordnung (1991) baurechtlich genehmigt oder — soweit eine Baugeneh-
migung nicht erforderlich war — errichtet waren. Dementsprechend soll die zustandige
Behorde von einer Festsetzung von Betriebszeiten absehen, wenn die Immissionsricht-

werte um weniger als 5 dB(A) Uiberschritten werden.

Der Untersuchungsbericht umfasst 17 Seiten Text, 18 Seiten Anhang und 3 Pléne.

Riedlingen, im Juni 2022

y 4

“Manfred Spinner, Dipl.-Ing,
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A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Training
Name Quelltyp | loder S L'w Lw KO-Wand |Tagesgang
mm? | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Sport 1 Flache 8133,89 58,60 97,70 0,00 |tags 100%
Sport 2 Flache 6169,79 59,80 97,70 0,00 [tags 100%
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 1

SoundPLAN 8.2




A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Spiel 50 Zuschauer
Name Quelltyp | | oder S L'w Lw KO-Wand [Tagesgang
mm? | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Sport 1 Flache 8133,89 65,70 104,80 0,00 |tags 100%
Sport 2 Flache 6169,79 66,90 104,80 0,00 |tags 100%
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 2
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A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Spiel 200 Zuschauer

Name Quelltyp | 1 oder S L'w Lw KO-Wand |Tagesgang
mm? | dB(A) | dB(A) | dB(A)

Sport 1 Flache 8133,89 68,50 107,60 0,00 |tags 100%

Sport 2 Flache 6169,79 69,70 107,60 0,00 |tags 100%

07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 3

SoundPLAN 8.2




A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Schiedsrichterpfiffe
Name Quelityp | loder S L'w Lw KO-Wand |Tagesgang
mm2z | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Schiedsrichterpfiffe Punkt 118,00 118,00 0,00 |[tags 100%
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 4
SoundPLAN 8.2




A 2213 Wette rkreuzz Erbach-E_rsingen ISIS
EP Schiedsrichterpfiffe
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
loder S m,m? GroRe der Quelle (Lénge oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fir gerichtete Abstrahlung durch Wéande
Tagesgang Name des Tagesgangs
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 5
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A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Tennis
Name Quelltyp | loder S L'w Lw KO-Wand [Tagesgang
m,m? dB(A) dB(A) dB(A)
Tennisplatz Flache 1289,60 64,90 96,00| 0,00 [tags 100%
07.06.2022 ISIS Dipl.-ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 6
SoundPLAN 8.2




A 2213 Wetterkreuz, Erbac_:h-Ersingen ISIS
EP Tennis
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
i oder S m,m? GroéRe der Quelle (Lange oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wande
Tagesgang Name des Tagesgangs
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 7

SoundPLAN 8.2
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A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Parken 320 Bew.
Name Quelltyp | loder S L'w Lw KO-Wand [Tagesgang
mm? | dB(A) | dB(A) | dB(A)
Parkplatz Parkplatz 4858,26 57,53 94,40, 0,00 |tags 0,2
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 10
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A 2213 Wetterkreuz, Erbach-Ersingen ISIS
EP Parken 320 Bew.
Legende
Name Name der Schallquelle
Quelltyp Typ der Quelle (Punkt, Linie, Flache)
loder S m,m? Grofe der Quelle (Lénge oder Flache)
L'w dB(A) Leistung pro m, m?
Lw dB(A) Anlagenleistung
KO-Wand dB(A) Zuschlag fiir gerichtete Abstrahlung durch Wéande
Tagesgang Name des Tagesgangs
07.06.2022 ISIS Dipl.-Ing. (FH) Manfred Spinner Tuchplatz 11 88499 Riedlingen Seite 11
SoundPLAN 8.2
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